ViFUNCIONAL LINEA

PU/TPU

BRENT BROWN

Borcegui ultra Premium. Optimo calce y comodidad.
Disefio exclusivo. Tecnologia y componentes de
vanguardia.

TECNOLOGIAS

m IPD TECHNOLOGY m DCP SYSTEM

Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, 6ptima  Sistema de doble inserto de TPU Alta
amortiguacion en la zona del talén y mdxima estabilidad en el Densidad que incrementa notablemente la
paso. resistencia a la abrasion y el grip.

m SHOCK ABSORBER

Sistema de bdveda ovoidal acanalada de
deformacion programada. Redirige la carga en
el taco distribuyéndola uniformemente.

m ANTITORSION INSERT
Inserto de TPU Semi-Rigido de altisima densidad. Controla las
torsiones indeseadas y protege el arco del pie.

= REFLEMAX o m DURATEX
Material reflectivo de alta visibilidad que otorga un plus de . . . .,
. . . Textil de alta resistencia a la abrasion y
seqguridad frente a condiciones climdticas adversas y en ..
, flexion.
aquellos momentos del dia en que hay poca luz.
m AIRCORE m MICROTEC PRO
Forro interior tricapa con camara de aire y libre de espumas Efectiva proteccion antimicrobiana. Previene
sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporacion de la el desarrollo de microorganismos y malos
humedad. olores.

» FOAMFREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye
humedad, eleva confort.



ViIFUNCIONAL

DESCRIPCION

SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
ULTRAPREMIUM

BRENT BROWN

Modelo: Borcegui

m COMPOSICION CAPELLADA

Color

« Marrén

Exterior

« Combinacién de Cueros y Materiales Textiles
« Cuero Flor Engrasado

Interior

« Forro AIRCORE (parte inferior)

Cuello

« Acolchado

Lengiieta

« Con semi-fuelle, forrada y acolchada

m PUNTERA

- Acero

m ACCESORIOS

Cordones

« Ultra resistentes a la traccion con REFLEMAX
Pasacordones

« Composite de alta tenacidad, cerrados

« Composite de alta tenacidad, abiertos

Plantillas

« Plantilla ultra confort conformada ergonémica

B PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica

« Resistente a Hidrocarburos
« Antideslizante

« Autolimpiante

« Resistente a la Flexion

« Resistente a la Abrasion

- Estrias para Escaleras

» Pisada Ancha

Compuesto

« Poliuretano Multidensidad
Adhesion capellada planta

« Inyeccién directa

m OPCIONALES

« P - Plantilla Resistente a Perforacion
OMNIGUARD

= NUMERACION
Del 36 hasta el 46

CERTIFICACION PARA RIESGOS ESPECIFICOS
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